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Лабораторная работа 10.
Подключение к Интернету. Служба WWW

	
	Как только работа в локальной сети налажена, возникают задачи ее подключения к Интернету и настройки работы с информационными службами, которые предоставляет Интернет. Чтобы без проблем реализовать такое подключение, следует представлять, какие существуют физические способы связи с Интернетом, как настраивается IP-адресация и как осуществляется преобразование имен при работе с Интернетом. Наконец, следует знать, как работает самая популярная служба Интернета — World Wide Web (WWW).

В этой лабораторной работе описываются процедуры установки и настройки одного из самых распространенных способов коммутируемого подключения к Интернету — модемного соединения, демонстрируется, как использовать для преобразования имен в IP-адреса файл hosts и сервер DNS, и рассматривается работа в WWW.



	Цели
	Выполняя эту лабораторную работу, вы научитесь:

· настраивать модемное подключение к Интернету и предоставлять его в общий доступ для других компьютеров сети;

· использовать такие механизмы разрешения имен в IP‑адреса, как файл hosts и DNS-сервер;

· устанавливать на своих компьютерах веб-сервер, создавать простейшие веб-страницы и работать с браузером Internet Explorer.



	
	Примерное время выполнения работы: 65 минут.


Задание 1. Настройка модемного подключения к Интернету

	Цель работы
	В этом задании вы должны установить модем, настроить тестовое подключение к поставщику услуг Интернета и предоставить его в общий доступ для других компьютеров локальной сети.



	
	Установка модема и настройка тестового подключения

	
	Примечание. Эта часть задания выполняется на компьютере, оборудованном модемом.

1. Возьмите модем и установите его в один из компьютеров сети, после чего подключите модем к телефонной линии. 

Примечание. Если это внутренний модем на шине PCI, то установите его в компьютер, как описано в задании 2 лабораторной работы 3. Если это внешний модем, то подключите его к порту COM и включите питание; если это USB-модем, то просто соедините его с любым портом USB.

2. Включите компьютер и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

Примечание. Поскольку ОС Windows XP Professional поддерживает очень большое число модемов, драйвер для вашего устройства, скорее всего, будет установлен автоматически. Проверьте в Диспетчере устройств (DEVMGMT.MSC), правильно ли определился ваш модем. Если же драйвер модема не был установлен автоматически, то установите драйвер, предоставленный изготовителем модема, с помощью Мастера нового оборудования (процедура установки аналогична описанной в задании 2 лабораторной работы 5).

3. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в контекстном меню пункт Свойства.

4. В окне Сетевые подключения в списке Сетевые задачи слева щелкните мышью на строке Создание нового подключения.

5. На первой странице Мастера новых подключений щелкните мышью на кнопке Далее.

6. На странице Тип сетевого подключения выберите радиокнопку Подключить к сети на рабочем месте и щелкните мышью на кнопке Далее.



	
	Примечание. Такой тип подключения выбран здесь, чтобы после настройки модемной связи не запустился Мастер настройки Интернета и электронной почты. При реальной настройке модемного подключения к Интернету следует выбрать радиокнопку Подключить к Интернету.

7. На странице Сетевое подключение убедитесь, что радиокнопка Подключение удаленного доступа выбрана, и щелкните мышью на кнопке Далее.

8. На странице Имя подключения введите любое удобное вам название подключения (например, MTU-Test) и щелкните мышью на кнопке Далее.

9. На странице Введите телефонный номер наберите 600-70-00 в поле Телефонный номер и щелкните мышью на кнопке Далее.

Примечание. Такой телефон можно указывать, если вы находитесь в Москве и используете для подключения прямой городской номер. Если же настройка производится в другом городе и(или) через офисную АТС, то выясните у преподавателя, какой из местных провайдеров предоставляет бесплатное тестовое подключение к своей сети и какие номера нужно использовать для выхода в городскую сеть и подключения к провайдеру.

10. На странице Завершение работы мастера новых подключений пометьте флажок Добавить ярлык подключения на рабочий стол и щелкните мышью на кнопке Готово.

11. В окне Подключение к MTU-Test щелкните мышью на кнопке Свойства.

12. В окне MTU-Test Свойства пометьте флажок Использовать правила набора номера, выберите Россия (7) в списке Код страны или региона, введите нужный код в поле Код города (для Москвы — 495) и щелкните мышью на кнопке Правила.

13. В окне Телефон и модем выполните двойной щелчок мышью на строке Мое размещение.

14. В окне Изменение местонахождения выберите Россия в списке Страна или регион, введите нужный код в поле Код города (для Москвы — 495) и установите тип набора номера как импульсный.
Примечание. Указанная настройка с использованием корректных параметров кода города, а особенно — с выбором России в качестве страны обязательна, иначе модем будет использовать при дозвоне тональный набор, не подходящий для большинства российских АТС.



	
	15. Щелкните три раза мышью на кнопках ОК, чтобы закрыть все окна настройки с сохранением сделанных изменений.

16. В окне Подключение к MTU-Test введите логин guest и пароль mtu в полях Пользователь и Пароль, соответственно. Установите флажок Сохранять имя пользователя и пароль. Выберите радиокнопку для любого пользователя. Щелкните мышью на кнопке Вызов.

17. Убедитесь, что соединение установлено.

Примечание. Если при работе со стандартным драйвером, входящим в дистрибутив ОС Windows XP Professional, у вас возникают проблемы с подключением, то попробуйте обновить драйвер, используя диск из комплекта вашего модема.

18. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

19. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

20. В открывшемся окне командной строки введите команду IPCONFIG /ALL и нажмите клавишу Enter.



	
	Присутствуют ли в выданном на экране результате работы команды свойства адаптера с именем MTU-Test–PPP адаптер?

	
	

	
	

	
	Какие параметры MAC- и IP-адресации имеет этот адаптер?

	
	

	
	

	
	21. Выполните команду ROUTE PRINT и в выданных на экран результатах обратите внимание на параметр Основной шлюз.



	
	Какое значение присваивается параметру Основной шлюз после установления подключения удаленного доступа?

	
	

	
	

	
	22. Щелкните правой кнопкой мыши на значке подключения в Панели задач и выберите в контекстном меню пункт Разъединить.

23. В окне командной строки еще раз выполните команду ROUTE PRINT и в выданных на экран результатах обратите внимание на параметр Основной шлюз.

	
	Какое значение теперь имеет параметр Основной шлюз?

	
	

	
	

	
	24. Закройте все окна, кроме окна командной строки.



	
	Предоставление модемного подключения в общий доступ

	
	Примечание. Эта часть задания выполняется на компьютере, оборудованном модемом.

1. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в контекстном меню пункт Свойства.

2. В окне Сетевые подключения в списке Сетевые задачи слева щелкните мышью на строке Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса.

3. На первой странице Мастера настройки сети щелкните мышью на кнопке Далее.

4. На странице Перед тем, как продолжить щелкните мышью на кнопке Далее.

5. На странице Выберите метод подключения выберите радиокнопку Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету. Другие компьютеры в сети подключаются к Интернету через этот компьютер и щелкните мышью на кнопке Далее.

6. На странице Выберите подключение к Интернету убедитесь, что Мастер корректно определил настроенное вами подключение удаленного доступа как наиболее вероятный способ связи с Интернетом. Щелкните мышью на кнопке Далее.

7. На страницах Задайте имя и описание для этого компьютера, Задайте имя для вашей сети и Общий доступ к файлам и принтерам щелкайте мышью на кнопке Далее.

Внимание! Из соображений безопасности включать общий доступ к файлам и принтерам на компьютерах, имеющих непосредственное подключение к Интернету, не следует.

8. На странице Все готово для применения сетевых параметров щелкните мышью на кнопке Далее.

9. На странице Все почти готово выберите радиокнопку Просто завершить работу мастера, нет нужды запускать его на других компьютерах и щелкните мышью на кнопке Далее.

10. На странице Завершение работы мастера настройки сети щелкните мышью на кнопке Готово.



	
	Примечание. Если появится окно с запросом на перезагрузку системы, щелкните мышью на кнопке Да. Если же сообщение о необходимости перезагрузки не появилось, то перейдите к пункту 14.

11. Войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

12. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

13. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

14. В окне командной строки введите команду IPCONFIG /ALL и нажмите клавишу Enter.



	
	Какой IP-адрес был назначен вашему сетевому интерфейсу после предоставления модемного подключения в общий доступ?

	
	

	
	

	
	15. Закройте все открытые окна и завершите работу с компьютером.



	
	Проверка общего доступа к подключению к Интернету

	
	Примечание. Эта часть задания выполняется на всех компьютерах в сети класса (если позволяет время). Если в вашей сети работает сервер DHCP, то попросите преподавателя отключить его на время выполнения этого задания.

1. Включите компьютеры и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

2. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

3. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

4. В окне командной строки введите команду IPCONFIG/ALL и нажмите на клавиатуре клавишу Enter.



	
	Какой IP-адрес был получен вашим компьютером? Какой сети он принадлежит?

	
	

	
	

	
	

	
	Какой IP-адрес указан в результатах работы команды IPCONFIG для параметров Основной шлюз, DNS-сервер и DHCP-сервер? Что это означает?

	
	

	
	

	
	

	
	Примечание. Если значения IP-адресов для указанных параметров отличаются от 192.168.0.1, то проверьте, настроен ли ваш компьютер на получение IP-адреса автоматически. Если это так,  то последовательно выполните команды IPCONFIG /RELEASE и IPCONFIG /RENEW, после чего снова проверьте параметры IP-адресации с помощью команды IPCONFIG /ALL. 

(Если нажать клавишу F7, то в командном процессоре CMD.EXE можно получить список введенных ранее команд.)

5. Запустите браузер Internet Explorer. Если вы использовали при настройке подключения тестовый доступ к компании МТУ-Интел, то попытайтесь обратиться к странице http://dialup.mtu-intel.ru. (При этом, если вы использовали внешний модем с индикаторными светодиодами, то обратите на них внимание.)



	
	Удалось ли вам подключиться к указанной странице?

	
	

	
	

	
	Примечание. Если вы использовали тестовое подключение к другому провайдеру (не к МТУ-Интел), то спросите у преподавателя, какие веб-страницы доступны при выбранном гостевом подключении.

6. Закройте все открытые окна.



	
	


Задание 2.
Настройка и проверка преобразования имен в IP-адреса

	Цель работы
	В этом задании вы должны понять, как в ОС Windows XP Professional настраиваются и работают системы разрешения имен компьютеров в их IP-адреса: DNS-сервер и файл hosts. 



	Предварительные условия
	Для успешного выполнения этого задания необходимо, чтобы компьютеры были включены в домен, как описано в задании 2 лабораторной работы 9, а компьютер преподавателя с установленным контроллером домена и сервером DNS был доступен по сети.



	
	Проверка разрешения через обращение к серверу DNS

	
	1. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

2. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

3. В окне командной строки введите команду IPCONFIG /ALL и нажмите клавишу Enter.



	
	Какой (какие) IP-адрес(а) указаны в выданном на экране результате работы команды для параметра DNS-серверы?

	
	

	
	

	
	4. Выполните команду NSLOOKUP.



	
	Изменился ли вид приглашения командной строки? Как выдумаете, что это означает?

	
	

	
	

	
	5. Введите команду HELP (или знак ?), нажмите клавишу Enter и ознакомьтесь со списком команд, доступных в интерактивном режиме работы с программой NSLOOKUP.

6. Введите в окне Командная строка - nslookup имя вашего компьютера (например, Comp1). Нажмите клавишу Enter.




	
	Совпадает ли значение IP-адреса вашего компьютера, возвращенное DNS-сервером, с тем, что вы видели в выданном на экране результате работы команды IPCONFIG?

	
	

	
	7. Введите в окне Командная строка - nslookup имя компьютера вашего партнера (например, Comp2). Нажмите клавишу Enter.



	
	Каким будет возвращенный программой NSLOOKUP IP-адрес компьютера вашего партнера?

	
	

	
	

	
	8. Введите команду EXIT и нажмите клавишу Enter, чтобы выйти из интерактивного режима программы NSLOOKUP обратно в командную строку.

9. В командной строке введите команду PING Comp2 и нажмите клавишу Enter.



	
	Получен ли ответ от компьютера вашего партнера?

	
	

	
	

	
	Примечание. Если ответ от компьютера вашего партнера отсутствует, то проверьте настройки брандмауэра Windows на его компьютере в окне Параметры ICMP: Сетевые подключения, Изменить параметры брандмауэра Windows, вкладка Дополнительно, кнопка Параметры, в разделе Протокол ICMP должен быть помечен флажок Разрешать запрос входящего эха.

10. В командной строке введите команду NOTEPAD \WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS и нажмите клавишу Enter.

Примечание. В командной строке ОС Windows XP Professional по умолчанию включен режим автозаполнения строки при нажатии на клавишу Tab. Поэтому для упрощения работы можно ввести слово NOTEPAD, нажать пробел, обратную косую черту, WI, а затем нажать Tab — слово «WINDOWS» появится автоматически. Если дальше ввести обратную косую черту, SY и трижды нажать Tab, то будет подставлено «SYSTEM32», и т. д. Такой подход позволяет избежать ошибок при вводе команд, содержащих длинные полные имена файлов.

11. В открывшемся окне hosts — Блокнот введите с клавиатуры следующую строку (показан пример, когда имя компьютера вашего партнера — Comp2):
12.23.34.45
comp2

11. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + S, чтобы сохранить файл, но не закрывайте окно программы Блокнот.

	
	12. Перейдите в окно командной строки, введите команду IPCONFIG /DISPLAYDNS и нажмите клавишу Enter.



	
	Какой IP-адрес компьютера вашего партнера показывается в выданных на экран результатах работы команды IPCONFIG?

	
	

	
	

	
	13. Выполните команду PING Comp2.



	
	Получен ли ответ от компьютера вашего партнера?

	
	

	
	

	
	Как вы думаете, в чем заключается проблема?

	
	

	
	

	
	14. Перейдите в окно hosts — Блокнот, удалите строку с неправильным IP-адресом компьютера вашего партнера и закройте окно программы Блокнот, сохранив измененный файл.

15. В окне командной строки введите команду IPCONFIG /FLUSHDNS и нажмите клавишу Enter.

16. Снова выполните команду PING Comp2.



	
	Восстановлено ли взаимодействие с компьютером вашего партнера?

	
	

	
	

	
	17. Закройте все окна и завершите работу с компьютером.




Задание 3.
Настройка веб-сервера и работа с WWW

	Цель работы
	В этом задании вы должны установить и настроить на своем компьютере веб-сервер, создать простейшую веб-страницу и проверить обращение к ней с помощью браузера Internet Explorer.



	
	Установка веб-служб на компьютере с Windows XP Professional

	
	1. Включите компьютер и войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы».

2. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

3. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду APPWIZ.CPL и щелкните мышью на кнопке ОК.

4. В окне Установка и удаление программ в левой панели щелкните мышью на строке Установка компонентов Windows.

5. На странице Компоненты Windows выделите строку Internet Information Services (IIS) и щелкните мышью на кнопке Состав.

6. В окне Internet Information Services (IIS) пометьте флажок Служба WWW (одновременно появятся еще несколько флажков) и щелкните мышью на кнопке ОК.

7. На странице Компоненты Windows щелкните мышью на кнопке Далее.

8. В окне Вставка диска щелкните мышью на кнопке ОК.

9. В окне Требуемые файлы введите в поле Размещение файлов строку C:\I386 (или другую, если это будет указано преподавателем) и щелкните мышью на кнопке ОК.

10. Дождитесь завершения копирования системных файлов и настройки службы. На странице Завершение работы мастера компонентов Windows щелкните мышью на кнопке Готово.

11. Закройте окно Установка и удаление программ.



	
	Создание простейшей веб-страницы и проверка взаимодействия в сложной маршрутизируемой сети

	
	1. В меню Пуск выберите пункт Мой компьютер.

2. В окне Мой компьютер выполните двойной щелчок мышью на значке Локальный диск (C:).

Примечание. Если появится предупреждение: «Эти файлы скрыты», то щелкните мышью на строке Отображать содержимое этой папки. 

	
	3. В окне Локальный диск (C:) выполните двойной щелчок мышью на папке Inetpub, а затем на папке wwwroot.

4. В меню окна wwwroot выберите пункт Вид, Таблица.

5. В окне wwwroot щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке и выберите в контекстном меню пункт Создать, Текстовый документ.

6. Введите строку «Default» в качестве имени файла и нажмите клавишу Enter.

7. Выполните двойной щелчок мышью на значке файла Default и в открывшемся окне default — Блокнот введите следующие строки:

<html>
<title>Это моя веб-страница</title>
Всем большой ПРИВЕТ!!!
</html>
8. В меню окна default — Блокнот выберите пункт Файл, Сохранить как.

9. В окне Сохранить как выберите в списке Тип файла пункт Все файлы, в поле Имя файла введите строку Default.htm и щелкните мышью на кнопке Сохранить.

10. Закройте окно default — Блокнот и в окне wwwroot убедитесь, что в списке появился файл Default типа HTML Document.

11. Закройте все окна.



	
	Обращение к веб-странице

	
	1. В меню Пуск выберите пункт Интернет (или Internet Explorer).

2. В окне браузера Microsoft Internet Explorer введите в поле Адрес строку HTTP://LOCALHOST и щелкните мышью на кнопке Переход.



	
	Открылась ли созданная вами веб-страница?

	
	

	
	

	
	3. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

4. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК.

5. Выполните команду PING Compx, где Compх — имя компьютера вашего партнера (например, Comp2).



	
	

	
	Получены ли ответы от компьютера вашего партнера?

	
	

	
	

	
	6. Перейдите в окно браузера Microsoft Internet Explorer, введите в поле Адрес строку HTTP://Comp2 и щелкните мышью на кнопке Переход.



	
	Открылась ли в браузере страница, созданная вашим партнером?

	
	

	
	

	
	Если страница не открылась, то в чем, по вашему мнению, заключается проблема?

	
	

	
	

	
	7. В меню Пуск выберите пункт Выполнить.

8. В поле Открыть окна Запуск программы введите  команду FIREWALL.CPL и щелкните мышью на кнопке ОК.

9. В открывшемся окне Брандмауэр Windows перейдите на вкладку Дополнительно и щелкните мышью на кнопке Параметры рядом со строкой Подключение по локальной сети.

10. В окне Дополнительные параметры установите флажок Веб-сервер (HTTP) и в окне Параметры службы щелкните мышью на кнопке ОК.

11. Дважды щелкните мышью на кнопках OK, чтобы закрыть окна Дополнительные параметры и Брандмауэр Windows.

12. Убедитесь, что ваш партнер закончил выполнение этой части задания, и повторите попытку обращения к веб-странице на его компьютере.



	
	Удалось ли теперь открыть страницу, созданную вашим партнером?

	
	

	
	

	
	Если да, то в чем, по вашему мнению, причина успеха в этом случае?

	
	

	
	

	
	13. Закройте все окна и завершите работу с компьютером.





















































